
 

GESSO CERAMICO 
 

GESSO CERAMICO è una polvere miscelabile con acqua che, dopo breve miscelazione, presenta una 
massa omogenea liquida che si può impiegare per realizzare rilievi, settore delle belle arti, del restauro, del modellismo, prototipazione rapida, 
della scenografi a,cornici,rosoni,oggettistica,statue,volti,basi,pannelli decorativi,Illuminotecnica. NO ALIMENTARE. 
 
 
Vantaggi 
• Non contiene sostanze dannose per l’utilizzatore. 
• Struttura delle forme indurite, simile alla porcellana. 
• Facile manipolazione. 
• Indurimento rapido senza additivi. 
• Non necessita di essicamento o di cottura. 
• Grande precisione di riproduzione  e definizione. 
• Trattamento in massa o delle superfici con pigmenti 
   e colori. 
 
Metodo di impiego 
Versare nella quantità d’acqua indicata la polvere 
Miscelare bene per un minuto circa, finché la massa, 
inizialmente viscosa diventi plastica e colabile. 
Per la miscelazione di grandi quantità è consigliabile 
l’utilizzo di un agitatore elettrico/meccanico. 
Colare la miscela lentamente per evitare l’eccessiva 
formulazione di bolle d’aria. 
Dopo 15/20 minuti dall’inizio della colata si può togliere 
l’oggetto dalla forma. 
L’oggetto così realizzato avrà una temperatura iniziale 
elevata ma in breve tempo si raffredderà: consigliamo 
di volerlo depositare in maniera che sia ben 
aerato da tutte le parti (es. sopra listelli di legno). Ad 
indurimento avvenuto (8 ore circa), le superfi ci possono 
essere trattate con colori o acidi. 
Il ciclo di asciugatura sarà completo dopo 48÷72 ore 
con temperatura consigliata circa 40°C. 
 
Rifinitura delle superfici 
 
Terminata l’asciugatura sarà possibile decorare le 
superficiutilizzando   colori o vernici o 
Rivestimenti coprenti acrilici idrosolubili. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Rapporto di miscelazione polvere/acqua: 
3,5 kg/lt. 
Tempo di lavorabilità: 8 minuti. 
Fine dell’indurimento: 15/20 minuti. 
Durezza: superiore a 300 N/mm2 
 
CONFEZION 
Sacco da 25 Kg. 
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